
Hiilijalanjäljen synty
Janne Pesu
Vähähiilinen infra- ja viherrakentaminen 1.4.2025
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Miten ja mistä infra- ja viherrakentamisen 
päästöt syntyvät?

Päästölaskentaa tehty pitkään, vertailukelpoisuus ollut heikkoa – nyt ollaan 
otettu harppauksia

Vertailukelpoista aineistoa jo sadoista infrahankkeista

Vielä on töitä ja yksi olennaisin työstettävä alue on viherrakentaminen 



3

Elinkaariarviointi - LCA

Standardoitu ja vakiintunut 
menetelmä

Ottaa huomioon koko elinkaaren

Tulossa laajasti käyttöön ja 
osaksi rakentamisen 
lainsäädäntöä sekä Suomessa 
että EU:ssa
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Hiilijalanjäljen laskenta on 
periaatteessa yksinkertaista

• Kohteen kaikki materiaalit, työpanokset ja energian kulutus kerrotaan vastaavalla 
päästökertoimella ja summataan yhteen

• Esimerkiksi 
200 kg valmisbetonia C30/37 x 0,14 kg CO2e /kg = 28 kg CO2e 

• Päästötietokanta on kokoelma tarvittavia päästökertoimia

päästökerroin



5

Systemaattinen päästölaskenta

Laskentatyökalulla mallinnetaan 
rakennusosat ja lasketaan tulos 

määräluettelon ja päästökerrointen avulla

Päästötietokanta antaa päästökertoimet 
mahdollistaen menetelmän mukaisen 

laskennan

Laskentamenetelmä määrittää rajaukset ja 
indikaattorit



Laskentamenetelmät

Toimivat menetelmät rakennusmateriaaleille ja prosesseille

• Puutuotteiden biogeeninen osuus nollataan elinkaaren yli

• Kasvillisuus pääosin rajattu ulos

Elinkaarikattavuus

• Väylävirasto, infra: A1-A5 + B4 (fossil)

• YM, rakennukset: A1-A5, B4, B6, C1-C4 (fossil, bio, luluc), kasvillisuus ei sisälly arviointiin

• EU ?

Lisätietoa

Väylävirasto: https://vayla.fi/suunnittelu-rakentaminen/hankkeiden-suunnittelu/paastolaskenta

Ympäristöministeriö: https://ym.fi/rakentamislaki

https://vayla.fi/suunnittelu-rakentaminen/hankkeiden-suunnittelu/paastolaskenta
https://ym.fi/rakentamislaki
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Kansallinen päästötietokanta
Yksi virallinen tieto, monta käyttöä ja käyttäjää

CO2data.fi

database

1. Avoin käyttöliittymä 

kaikille ilmaiseksi

2. Rajapinta tietokannan 

integroimiseksi erilaisiin 

työkaluihin

Tieto on käytettävissä 

myös kolmannen 

osapuolen palveluissa

Lisätietoa

Suomen ympäristökeskus: https://co2data.fi/

https://co2data.fi/


Laskentatyökalut

Ihku-allianssin laskentapalvelu

• Rakentamisvaiheen (A1-A5) kustannus- ja päästölaskentaan

• Hyvä tarkkuus kustannuslaskennan pohjalta, integroitu päästötietokantaan panostasolla

Kaupallisia työkaluja

• Laskentamenetelmät vielä vaihtelevia, monesti kattavampia kuin virallisten 
arviointimenetelmien vaateet

• Useimmissa mukana kansallisen päästötietokannan päästökertoimet

Taulukkolaskentaohjelmat

• Pilottilaskentoja tehty onnistuneesti myös pelkillä taulukkolaskentaohjelmilla
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Elinkaaren vaiheiden merkitys

Elinkaaren 

vaihe

Materiaalit Rakentaminen Käyttö Purku ja kierrätys

Osuus 

elinkaari-

päästöistä 

vaihtelee

- rakennukset

- infra ?
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Tulosdatan analyysi 

Ihku-laskentapalvelusta poimittiin laaja 
otos valmiita, todellisia 
kustannuslaskelmia

Yli 500 päästölaskelmaa 
Yli 800 000 rivin panostason data

Hyvät määrätiedot ja automatisoitu 
laskenta

Julkaisu analyysin ja monivuotisen 
pilotoinnin tuloksista tulossa
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2400 Radan päällysrakenteen rakentaminen: 

betonipölkyt, jatkuvakisko, tukikerros

• hitsauspaketti

• kiskopyöräkone

• kuorma-auto, KA 4-akselinen

• pyöräkuormaaja, KUP 100–130

• pölkky, betoni, rautatie

• raiteen tukemiskone (2 pölkyn satelliittikone)

• ratakisko, 60E1

• ratakuorma-auto, TKA ja 2 vaunua, sis. kuljettaja

• sepeli, raidesepeli

• sepeliharja

• sidekiskoliitos

• stabilisaattori

• telakaivinkone

• työntekijät
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Päästöprofiilit - materiaalit

Ratahankkeiden päästöissä korostuvat 
materiaalit; teräs ja betoni

Tiehankkeissa korostuvat työkoneet ja 
kiviaines
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Vaikuttavat toimet – ei yllätyksiä

Maaperän stabilointi

Vähäpäästöinen betoni

Uusiomateriaalien käyttö

Maamassojen käytön optimointi

Rakenteiden optimointi

Kuljetusten optimointi

Työkoneiden käyttövoimat
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Jalankulku- ja
pyöräilyväylä

Rata Silta Tie

Ihku-laskelmien rakentamisvaiheen päästöjen jakauma

A1-A3 A4 A5

Materiaalipäästöt selkeästi suurin osuus

Työkoneiden ja kuljetusten (korjatut) 
päästöt suunnilleen yhtä suuria
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Kuopion Hiltulanlahden kunnallisteknisen 
suunnittelun päästölaskelmat

FISU-verkoston REETTA-hankkeen investointipilotti 2021
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Kasvillisuuden koko elinkaaren huomiointi?

Infrarakentamisen vaikutukset 
maaperän ja kasvillisuuden 
hiilivarastoon voivat olla merkittävät

Biomassan nielujen huomiointiin ei
ole vakiintunutta menetelmää

Nykyiset arviointimenetelmät eivät
käytännössä huomioi hiilinieluja

Read the report: "Nordic view on data needs and scenario settings for full life cycle building environmental assessment" here

https://www.nordicsustainableconstruction.com/Media/638542191749462744/Nordic%20view%20on%20data%20needs%20and%20scenario%20settings%20for%20full%20life%20cycle%20building%20environmental%20assessment.pdf


Estimating CO2 flows in urban parks: knowns and 
unknowns (co-carbon)

Front. Sustain. Cities , 18 December 2024
Sec. Climate Change and Cities
Volume 6 - 2024 | https://doi.org/10.3389/frsc.2024.1452403

https://doi.org/10.3389/frsc.2024.1452403
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Hiilikartta

Hiilikartta laskee kaavan aluevarausten 
toteutumisen vaikutukset kasvillisuuden ja 
maaperän hiilivarastoihin. Hiilikartan arvioinnin 
pohjana ovat useasta eri lähteestä kootut 
paikkatiedot kasvillisuuden ja maaperän 
hiilivarastoista ja metsien hiilinielusta.

Hiilikartta on selaimessa toimiva työkalu, johon 
käyttäjä lataa suunnitelman aluerajauksen tai 
piirtää sen työkalussa. 

Hiilikarttaa on pilotoitu myös väylähankkeiden 
laskennassa.

Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Avoin ry:n 
tuottama palvelu.

https://hiilikartta.avoin.org/

https://hiilikartta.avoin.org/
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Yhteenveto

Infrarakentamisen hiilijalanjäljen laskentaan on tietoa ja työkaluja

Vertailukelpoinen laskenta on käytännössäkin mahdollista

Infra- ja viherrakentamisen vähähiilisyyden arviointi ei vielä huomioi koko 
elinkaarta

Viherrakentamisen ilmastovaikutuksista on hyvää tutkimustietoa, mutta 
hiilinielujen huomiointiin ei vielä ole vakiintunutta menetelmää
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