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Päästövaikutukset
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• Kiertotalous minimoi jätteiden syntymistä ja 
maksimoi materiaalien arvoa niiden koko 
elinkaaren ajan.

• Rakennussektorilla tämä tarkoittaa muun muassa 
rakennusosien uudelleenkäyttöä, materiaalien 
kierrätystä, muuntojoustavuutta sekä kestäväksi ja 
purettavaksi suunnittelua.

• Toistaiseksi purku- ja ylijäämämateriaalien 
uudelleenkäyttö on rajoittunut lähinnä alimmille 
tasoille.

Rakentamisen 
ympäristövaikutukset

1. Rakennuksen käyttöiän 
jatkaminen (korjaus / säilyttävä 

purkaminen)

2. Rakennusosien ja 
materiaalien uudelleenkäyttö 

sellaisenaan

3. Materiaalien 
materiaalihyödyntäminen 

(toisessa käyttötarkoituksessa)

4. Kierrätys ja 
energiahyödyntäminen

Rakentamisen kiertotalouden etusijajärjestys¹.

¹Mukaillen EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) esittämää jätehierarkiaa. 



Kiertotaloustuotteiden päästövaikutukset

Tutkimuksessa on vertailtiin erilaisten 
puutuotteiden valmistusvaiheen (A1–A3) 
fossiilisia päästöjä ympäristöselosteiden 
(EPD) perusteella. 

Keskeiset havainnot:

• Uudelleenkäytetyt rakennustuotteet: 
päästövähennys 75–94 %, keskimäärin 
86 % verrattuna neitseellisestä 
puutavarasta valmistettuihin tuotteisiin.

• Kierrätyspuusta valmistetut tuotteet: 
keskimääräinen päästövähennys 70 % 
verrattuna neitseellisestä puutavarasta 
valmistettuihin tuotteisiin.

Lähde: Joona kainulainen, Karelia-AMK

0,046

Uudelleenkäyttötuote

Neitseellinen sahatavara

Kierrätetystä puutavarasta valmistetut tuotteet

Neitseellisestä puutavarasta valmistetut tuotteet



Kiertotaloustuotteiden päästövaikutukset

Lähde: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
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Nykytila ja kehittämistarpeet
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• Keväällä 2025 toteutettiin haastattelututkimus, jossa 
selvitettiin rakentamisen kiertotalouden nykytilaa, 
pullonkauloja ja kehitystarpeita.

• Haastattelut suunnattiin rakentamisen arvoketjun toimijoille 
Pohjois-Karjalassa. 

• Haastateltavat edustivat suunnittelua, rakennusvalvontaa, 
kaavoitusta, rakennusurakointia ja purku-urakointia.

• Seuraavissa dioissa on kuvattu keskeisimpiä havaintoja 
haastattelujen ja niiden pohjalta tehdyn analyysin pohjalta.

Nykykäytännöt ja kehitystarpeet

Älykäs ja ilmastoviisas rakentaminen

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9

https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/alykas-ja-ilmastoviisas-rakentaminen/
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-463-9
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Kiertotalouden nykytila ja käytännöt:

• Kiertotalouden periaatteet, kuten muuntojoustavuus ja 
jätteiden kierrätys, ovat osittain juurtuneet käytäntöihin.

• Esimerkkejä rakennusosien uudelleenkäytöstä on jo 
olemassa (esim. teräsrungot, kattovasat, hirsirakenteet).

• Yritykset kehittävät uusia kiertotaloustuotteita ja 
kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja (esim. 
kierrätyskiviainekset, irrotettavat laastit).

• Infrarakentamisessa kierrätys toimii usein tehokkaammin 
kuin talonrakentamisessa.

Nykykäytännöt ja kehitystarpeet



10 

Haasteet ja esteet:

• Lainsäädännön monimutkaisuus (esim. MARA-asetus, EEJ-
menettely)

• Vastuunjaon epäselvyys kierrätysmateriaalien laatuun ja 
turvallisuuteen liittyen

• Teknologiset rajoitteet (esim. materiaalien ehjänä irrottaminen)
• Logistiikan haasteet ja puutteellinen kierrätysinfra
• Markkinapaikkojen vähäisyys
• Aikataulupaineet
• Asenteet

Nykykäytännöt ja kehitystarpeet
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Johtopäätökset ja kehitystarpeet:

• Kiertotalous on teknisesti mahdollista, mutta sen valtavirtaistuminen 
vaatii rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia.

• Julkisilla toimijoilla (tilaajat/rakennuttajat) ja nähtiin olevan suurin 
vastuu kiertotalouden edistämisessä.

• Kaavoitus voi tukea kiertotaloutta sallivilla määräyksillä ja 
kannustimilla.

• Keskeisimmät kehitystarpeet:
• Digitaalisia materiaalipankkeja ja ekosysteemejä
• Koulutusta purku- ja suunnitteluhenkilöstölle
• Lainsäädännön selkeyttämistä ja kannustimia
• Uusien urakkamallien käyttöönotto (esim. allianssimalli)
• Materiaalien inventointimenetelmien kehittäminen

Nykykäytännöt ja kehitystarpeet
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Uusiokäyttöpotentiaalin arviointi

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4

Älykäs ja ilmastoviisas rakentaminen

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-468-4
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/alykas-ja-ilmastoviisas-rakentaminen/
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Uudelleenkäyttöpotentiaali
• Liimapuupilarit ja -palkit (29 % kaikesta puusta): 1,7 %
• Teräsosat, mm. ovet, lumiesteet, teräspilarit (8 % kaikesta 

teräksestä): 0,32 %
• Julkisivutiilet (2/3 kaikista tiilistä): 21 %

Noin 23 % rakennusosien tai –materiaalien kokonaismäärästä 
(740,46 tn) sisältää uudelleenkäyttöpotentiaalia
• Koostuu puu- ja teräsosista sekä julkisivutiilistä
• Ei huomioitu ikkunoita

Uusiokäyttöpotentiaalin arviointi



14 Laserkeilauksen soveltuvuus 
purkukartoitukseen 
Menetelmä osoittautui erityisen hyödylliseksi seuraavissa tilanteissa:

• Kohteesta ei ole ajantasaisia suunnitelmia.
• Purku tehdään osittain.
• Kohde tietomallinnetaan ja mallia hyödynnetään 

purkusuunnittelussa.
• Tilat ovat vaikeasti tai vaarallisesti mitattavissa perinteisin 

menetelmin.

Laserkeilaus vaatii kuitenkin paljon työaikaa suhteessa hyötyihin, jos 
tavoitteena on pelkkä määrälaskenta – etenkin silloin, kun kohteesta 
on jo olemassa kattavat suunnitelmat.

Sen sijaan pistepilvestä ja valokuvista oli selkeää hyötyä 
uudelleenkäytettävien rakennusosien tunnistamisessa ja 
dokumentoinnissa. Materiaalia voi hyödyntää myös tuotteiden 
markkinoinnissa.
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Purkumateriaalien ominaisuuksien 
todentaminen



Uudelleenkäyttö prosessina

Purkutyön aikana:
• Ehjänä purkaminen
• Syntypaikkalajittelu
• Materiaalien ja tuotteiden 

ominaisuuksien todentaminen
• materiaalien ja rakennusosien 

kuljetus uudelle 
rakennuspaikalle tai 
välivarastointi

Purkutyön jälkeen:
• Lajittelu
• Materiaalien ja tuotteiden 

ominaisuuksien 
todentaminen (tarvittaessa)

• Uudelleenkäytön valmistelu 
esim. puhdistus

• (Rakennuspaikkakohtaisen) 
tuotehyväksynnän 
hakeminen uudelleenkäyttöä 
varten

Ennen purkutyötä:
• Hyödynnettävien materiaalien 

inventointi ja dokumentointi
• Materiaalien ja tuotteiden 

ominaisuuksien todentaminen
• Kauppapaikkaan vieminen

KIRA CIRCULARIS — Kiinteistö- ja 
rakennusalan kiertotalouden tuotteet, 
palvelut ja innovaatiot

https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/cira-circularis/
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/cira-circularis/
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/cira-circularis/
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/cira-circularis/
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/cira-circularis/
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/cira-circularis/
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/cira-circularis/


Laboratoriotestaus

1. (Haitta-aineanalyysi)
2. Puristuslujuus
3. Bruttokuivatiheys
4. Vedenimukyky

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-447-9
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Rakennesuunnittelun näkökulmasta halutaan 
yleensä tietää:
 

• Kimmokerroin E (MOE) [MPa]
• Tiheys (ρ) [kg/m3]
• Mitoituksen kannalta oleelliset 

materiaalilujuudet fm, fv, fc0, fc90, jne. [MPa]
• Rakenneosan mitat
• Rakenneosan kuormitushistoria ja 

alkuperäinen käyttökohde

Kantavat rakenteet

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-465-3
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Ei rikkova ja vähän rikkova testaus
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Testausprotokolla ?

Puutuotteiden kunnon todentaminen:

1. Käyttö- ja kuormitushistorian selvittäminen
2. Visuaalinen lajittelu: esim.  DS/INSTA 142 -standardin mukaisesti
3. Päätössääntö:

- Lajittelu EN 388 -standardin mukaisesti
- Uudelleenkäyttö (Ominaisuudet tavoitearvojen rajoissa)
- Hylkäys / Korjaus / Muokkaus / Hyväksyntä

Tarvittaessa:

4. kosteuspitoisuuden mittaus
5. Tiheyden arviointi: Porausvastuksen mittaus tai ruuvin ulosvetotesti
6. Jäykkyyden arviointi: Ultraääni tai muut akustiset menetelmät
7. Arvio tiheydestä ja kimmokertoimesta (MOE)
8. Päätössääntö: Sama kuin edellä

https://www.rts.fi/wp-
content/uploads/2025/09/Uuraket-

loppuraportti-2025.pdf

https://www.rts.fi/wp-content/uploads/2025/09/Uuraket-loppuraportti-2025.pdf
https://www.rts.fi/wp-content/uploads/2025/09/Uuraket-loppuraportti-2025.pdf
https://www.rts.fi/wp-content/uploads/2025/09/Uuraket-loppuraportti-2025.pdf
https://www.rts.fi/wp-content/uploads/2025/09/Uuraket-loppuraportti-2025.pdf
https://www.rts.fi/wp-content/uploads/2025/09/Uuraket-loppuraportti-2025.pdf
https://www.rts.fi/wp-content/uploads/2025/09/Uuraket-loppuraportti-2025.pdf
https://www.rts.fi/wp-content/uploads/2025/09/Uuraket-loppuraportti-2025.pdf
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Esimerkkejä materiaalien ja 
rakennusosien uudelleenkäytöstä
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Kuvat: www.puuinfo.fi
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Kaavoitus ja rakennusvalvonta
• Sallivat kaavamääräykset ja kannustimet
• Rakennuspaikkakohtaiseen varmentamiseen liittyvien käytänteiden kehittäminen

Hankinnat
• Rakennusten käyttöiän jatkaminen (korjausrakentaminen ja säilyttävä purkaminen) uudisrakentamisen sijaan
• Kiinnittämällä huomiota uudistuotannossa pitkäikäisyyteen, muuntojoustavuuteen, ehjänä purettavuuteen, jne.
• Hankintakäytäntöjen kehittäminen, esim. innovatiiviset hankinnat ja sopivien urakkamuotojen tunnistaminen
• Pilottikohteiden käynnistäminen

Materiaalikierron edistäminen
• Materiaalihankinnan tukeminen: purkukohteiden ennakointi ja niistä tiedottaminen
• Lainsäädännön selvittäminen, esim. miten varmistetaan avoimuus ja tasapuolisuus materiaaleja ”myydessä”?
• Organisaation sisäisten materiaalipankkien kehittäminen ja inventoinnin kehittäminen

Kuntien mahdollisuudet edistää kiertotaloutta 
ja uudelleenkäyttöä - esimerkkejä
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Mikko Matveinen
Senior Project Manager

mikko.matveinen@karelia.fi
+358 50 370 5830rakentaminen.karelia.fi

woodjoensuu.fi

rakennelaskuri.karelia.fi

https://rakentaminen.karelia.fi/en/
https://woodjoensuu.fi/
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